96120 - ESTADO DO PARANA
989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00043/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Confecgaol/lnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte

sintético, dimensdes de 50x50cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de ago galvanizado 2.1/2%, comprimento de 3,0

metros, os tubos deverdo ser tampados o seu topo, os tubos sdo chumbados no solo no minimo 30 e maximo 50 cm de
profundidade, sendo executada uma broca com @ 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo
grau comercial, sem emendas, instalada no perimetro urbano do municipio, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido
seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 378,00

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (20)

|2 - Confecgaollnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte

sintético, dimensdes de 60x60cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aco galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0

metros, os tubos deverao ser tampados o seu topo, os tubos sdo chumbados no solo no minimo 30 e maximo 50 cm de
profundidade, sendo executada uma broca com @ 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo
grau comercial, sem emendas, instalada no perimetro urbano do municipio, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido
seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 379,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (20)

|3 - Confecgaol/lnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte

sintético, dimensdes de 70x70cm fixadas com parafusos galvanizados em tubos de ago galvanizado 2.1/2%, comprimento de 3,0

metros, os tubos deverdo ser tampados o seu topo, os tubos sdo chumbados no solo no minimo 30 e maximo 50 cm de
profundidade, sendo executada uma broca com @ 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo
grau comercial, sem emendas, instalada no perimetro urbano do municipio, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido
seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 446,33

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (20)

PREGAO ELETRONICO N° 00043/2022-000 SRP UASG 989979 23/06/2022 11:23 (1/2)



|4 - Confecgaollnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensdes de 50x100cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de ago galvanizado 2.1/2“, comprimento de
3,0 metros, os tubos deverao ser tampados o seu topo, os tubos sdo chumbados no solo no minimo 30 e maximo 50 cm de
profundidade, sendo executada uma broca com @ 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo
grau comercial, sem emendas, instalada no perimetro urbano do municipio, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido
seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 444,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (20)

|5 - Confecgaol/lnstalacao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensao de 2,0x1,0m, fixada com 02 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm, com
3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintados com tinta esmalte sintético, e atras das
placas devera ter 02 travessas de madeira ou metdlica, adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instaladas nas rodovias
municipais municipio, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrigdo das placas sera conforme solicitado
pelo Municipio.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 40 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 789,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (40)

|6 - Confecgaollnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descrigao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensao de 100x100cm, fixada com 01 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm,
com 3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintado com tinta esmalte sintético e atras das
placas devera ter 01 travessa de madeira ou metdlica o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perimetro
urbano do municipio, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrigéo das placas sera conforme solicitado
pelo Municipio.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 40 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 499,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (40)

|7 - Confecgaol/lnstalagao de Placa de Sinalizagao

Descri¢ao Detalhada: Placa para sinalizagéo vertical, nomenclatura de Ruas do perimetro urbano de Bom Sucesso do Sucesso do Sul, cada suporte
(tubo) servira de apoio para duas placas (duas chapas indicando o nome das Ruas) ou seja, serdo 02 chapas para cada
suporte, as placas terdo como dimensdes de 45x25cm, chapa galvanizada 18 mm, fixadas com parafusos galvanizados em
tubos de ago galvanizado 2”, parede 155, comprimento de 3,0 metros, o tubo devera ser tampado o seu topo, os tubos sao
chumbados no solo no minimo 40 e maximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com @ 25cm e concreto toda a
altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, que reveste toda a chapa, nos dois lados e sem emendas,
instalada no perimetro urbano do Municipio, as descri¢gdes serdo fornecidas pelo Municipio de Bom Sucesso do Sul.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 400 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 336,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (400)
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