MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO - Reforma da Unidade Basica de Saude
ENDEREGO DA OBRA - Rua Ignacio Drancka
MUNICIPIO/PR . Bom Sucesso do Sul, Parana
AREA - 463,32m?
1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos 0s materiais,
equipamentos e méo de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto
da licitagdo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc, e por todos os danos causados as obras e ou servigos, bem como a
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc, 0s seus respectivos
proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e o engenheiro projetista para as definigoes.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a
serem obedecidas na execugéo dos servigos acima citados, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0S
projetos basicos fornecidos, com 0s demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou
modificagdes pela CONTRATADA, com as prescricdes contidas no presente memorial, com as
normas técnicas da ABNT, legislagbes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Todos os servicos subempreitados, desde que com autorizagao prévia do departamento
de engenharia da Prefeitura Municipal, deverdo ter ART de execugdo com comprovante de
pagamento.

Antes da execugdo de qualquer tipo de servigo a empresa devera comunicar a prefeitura
que o fiscal faga averiguagao dos locais e também do material a ser utilizado, caso o fiscal nédo o

aprove os materiais a empresa devera substituir os materiais.

2. SERVIGOS PRELIMINARES
Sera instalada placa de obra.
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As demolicdes e retiradas de aparelhos sanitarios e entulhos serdo necessarias estas
adequagbes para melhorar 0 funcionamento, estéo definidas e identificadas em projeto.

3. LIMPEZA DO TERRENO
Nao havera estes servicos.

4. MOVIMENTO DE TERRA
Nzo havera estes servigos.

5. FUNDACOES E ESTRUTURAS
Nzo haveréa estes servigos.

6. PAREDES E PAINEIS
Os painéis de paredes serao executados em alvenaria de tijolos ceramicos, assentados
com argamassa de cimento e areia (1:7) com preparo manual.

7. COBERTURA-CALHAS E CONDUTORES
N&o serdo necessarios estes servigos.

8. ESQUADRIAS (PORTAS/JANELAS)
As portas internas de madeira chapeada estio especificadas, conforme dimensdes €

posicéo das mesmas em projeto, sendo colocadas com espuma, ap6s requadramento dos vaos.
Na sala que serd destinada aos motoristas, sera instalada 01 porta em aluminio em
veneziana, linha trinta, cor branca.
Na sala da vigilancia sanitaria e nas salas 01 e 02, serdo instaladas portas em vidro
temperado incolor, com espessura de 10mm.
No depésito de lixo sera executada porta em aluminio, veneziana, linha trinta, cor branca.
Todas as portas deveréo ser instaladas, com fechaduras, dobradicas e demais

acessorios para o perfeito funcionamento das mesmas.

9. PAREDES

Todas as paredes construidas receberdo chapisco com argamassa de cimento areia
traco 1:4, espessura de 0,5mm.

O embogo interno/externo (paredes) devera ser executado com argamassa mista, com
espessura de 1,5cm, devendo ser regularizados com desempenadeira e régua, executado em
absoluto alinhamento e prumo, corrigindo-se eventuais falhas de alvenaria.
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Os azulejos serdo de 12 qualidade, dimensdes variadas, assentados com argamassa
colante, nas paredes do BWC, sera executado em toda altura das paredes, posteriormente
rejuntados com argamassa de cimento branco com aditivo anti-mofo.

10. Pinturas
As pinturas serdo iniciadas depois de autorizada pela fiscalizacdo, com cuidado e

perfeicdo, oferecendo acabamento impecavel. Todas as superficies a pintar deverdo ser
cuidadosamente limpas com jato de agua e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
Para a verificagdo dos tons, a empresa contratada devera preparar todas as amostras
necessarias. Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja preparadas, deverao
ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se conseguir a tonalidade
desejada. As superficies que receberzo a pintura devem ser lixadas para retirar todos os carogos
e rebarbas do emboco. As superficies devem ser lavadas com agua.

Nas paredes internas e externas, apos cuidadoso lixamento, limpeza e aplicador sera
aplicado um fundo, sobre o fundo sera aplicado textura baixa nas paredes internas e externas e

tinta acrilica nas paredes internas e externas.

11. SERVICOS COMPLEMENTARES
Os demais servicos estdo especificados em projeto e mencionados na planilha
orgamentaria.
A limpeza da obra devera ser ao término, deixando o local sem qualquer tipo de

material oriundo dos trabalhos.

Bom Sucesso do Sul, 27 de janeiro de 2019.

Fébio Junior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D



