PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR

Rua Romani Gemi
Classificagdo da Via V2

25 Luminarias 107 w

Engenheiro: Engent
CREA PR 32.089/D
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Romani Gemi 14/12/2017 D | Q I
Romani Gemi / Descrigio do projeclo u x

Romani Gemi
Classificacao da Via (V2).
Implantagao de 25 lumindrias (JLED-SL-107w-40 COM)

Editor(a): Endereco do projecto:
Antonio Duraes Junior Bom sucesso do Sul - Parana
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Romani Gemi

14/12/2017

Rua 1: Alternativa 1/ Resultados de planeamento

Rua 1 em direcgdo EN 13201:2015

Passeio 2 (P2), 120.00 m?

>

Pista de rodagem 1 (M2), 300.00 m?

Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

Passeio 1 (P2), 120.00 m*

30.00m

Resultados para os campos de avaliagao
Factor de manutencgéo: 0.95

Passeio 2 (P2)

Em[lx] Emin [Ix]
= 10.00 2 2.00
< 15.00
~12.84 « 8.53

Pista de rodagem 1 (M2)

Lm [cdim?] Uo U TI[%) EIR
=1.50 =0.40 =0.70 <20
+ 1.85 ~ 0.51 +0.88 + 13 *0.44

Passeio 1 (P2)

Em(lx] Emin [Ix]
21000  22.00
<15.00
- 14,67 + 5,70

* informativo, nao faz parte da avaliacao

Resultados para indicadores de eficiéncia energética

DIALux

4,00 m

10,00 m

4,00m

DIALuUx

JUGANU JLED-SL-107W-40 COM

()

Lampada:

Fluxo luminoso (luminaria):
Fluxo luminoso (lampada):
Horas de operagao

4000 h:

W/km:

Distribuicao:

Distancia entre postes:
Inclinagdo de brago extensor (3):
Comprimento brago extensor (4):
Altura do ponto de luz (1):
Pendor do ponto de luz (2):

ULR:
ULOR:

Valor maximo da poténcia luminosa

com 70°:
com 80°:
com 90°:

Classe de poténcia luminosa:

Em todas as direcgdes que, em uma luminaria correctamente
instalada, formam o angulo dado com as verticais inferiores.

A distribuicao cumpre a classe de indice de ofuscamento D.0

1%
15226.84 Im
15235.00 Im

100.0 %, 106.6 W
3517.8

unilateral em baixo
30.000 m

0.0°

2.500 m

8.500 m

2.000 m

0.00
0.00

504 cd/klm
165 cd/Kim
16.9 cd/kim
G*1



Romani Gemi 14/12/2017 D | Q
Rua 1: Allernativa 1/ Resultados de planeamento u x

Indicador de Densidade de poténcia (Dp) 0.009 W/ixm?
Densidade de consumo de energia
Distribuicao: JLED-SL-107W-40 COM (426.4 kWh/yr) 0.8 kWh/m* yr
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Romani Gemi 141212017

Rua 1: Altemativa 1/ Passeio 2 (P2) / Resumo de resultados

Passeio 2 (P2)

Factor de manutencio: 0.95

Trama: 10 x 3 Pontos

"~ Em[x Emin[x]
= 10.00 = 2.00
<15.00

©12.84 + 8.53

DIALux

DIALUX
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Romani Gemi 14/12/2017

Rua 1: Alternativa 1/ Passeio 2 (P2) / Tabela

Passeio 2 (P2)

Poténcia luminosa horizontal [Ix]

17.333 109 104 972 9.09 856 853 916 978 104 110
16.000 14.7 13.6 124 11.3 10.7 10.7 11.4 12.5 13.8 14.8
14.667 19.9 17.9 157 139 13.2 13.2 13.9 15.8 18.2 2_0_.-1. o
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 3 Pontos

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.8 8.53 20.1 0.665 0.425
DIALux

DIALuUx
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Romani Gemi

14/12/2017

Rua 1: Allernativa 1/ Passeio 2 (P2) / Linhas isograficas

Passeio 2 (P2)

Factor de manutengao: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em [Ix]  Emin [Ix]
=10.00 =2.00
<15.00

«12.84 « 8.53

Poténcia luminosa horizontal

DIALux

400 m
B e - —_— o =y P — = .
g g
4.00m
- E=ar—
30,00 m
Escala: 1: 200

DIALux
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Romani Gemi

Rua 1: Alternativa 1/ Passeio 2 (P2) / Grafico de valores

Passeio 2 (P2)

Factor de manutengao: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

~ Em[X] Emin(ix]
21000  22.00
<15.00

v 12.84 + 8.53

Poténcia luminosa horizontal

14/12/2017

ux

4-11 #0 _|_9.7 4_9 1 _l_8.6 8.5 +9.2 +9.8 4JO _|_11
| 15 1
I I L A L R L
18 16 1 1 1 14
2 s pe qu g w6
| =D
| (! g
|
4.00m
Escala: 1: 200
DIALux
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Romani Gemi

1411212017

Rua 1: Altemnativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Resumo de resultados

Pista de rodagem 1 (M2)

Factor de manutengéo: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

DIALuUX

Lm [cd/im?] Uo U TI%] EIR
=1.50 = 0.40 =0.70 =20
~1.85 ~ 0.51 0.88 ~ 13 *0.44
* informativo, ndo faz parte da avaliacao
Observadores correspondentes (2):
Observador  Posicao [m]  Lm[cdimy Uo ul TI{%] Lm [cdim?] Uo Ul TI[%]
=1.50 = 0.40 =0.70 =20 =1.50 =0.40 2 0.70 <20
Observador 1 (-60.000, 6.500, 1.500) 1.85 0.51 0.89 13
Observador 2 (-60.000, 11.500, 1.500) 1.97 0.52 0.88 11

DIALux
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Romani Gemi 14/12/2017

Rua 1: Altermnativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Tabela

Pista de rodagem 1 (M2)

Poténcia luminosa horizontal [Ix]

13167 275 242 203 176 164 163 175 203 243 278
11,500 38.5 326 269 216 192 191 212 261 323 388
9.833 46.2 40.0 334 245 208 205 237 311 388 458
8167 457 385 339 244 202 198 236 309 369 454
6.500 491 36.8 280 218 172 169 210 258 364 49.3
4.833 448 321 212 162 133 1 : 20.4 321 449
m 1,500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
28.1 131 49.3 0.465 0.265
DIALux

DIALux
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Romani Gemi 1411212017 D I ,-\ l
Rua 1: Altemnaliva 1/ Pisla de rodagem 1 (M2) / Tabela u x

Observador 1

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca [cd/m?]
13.167 1.05 0.98 099 101 099 098 093 0. 1.00  1.09

11.500 1.45 1.34 132 1.30 1.28 1.30 1.44 1.54
9.833 1.81 175 176 1.73 1.72 1.80 1.91 1.92
8.167 213 215 232 231 2.34 2.40 219 217
6.500 263 258 2865 272 273 257 2.56 2.70

4.833 199 1.83 178 1.83 1.87 1.88 1.93 ‘1.88 202 214
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin [cd/m? Lmax [cd/im?] g1 g2
1.85 0.93 2.89 0.506 0.324

Densidade de luminédncia com nova lampada [cd/m?]

13.167 1.11 1.03 1.05 1.06 1.04 1.03 1.05 1.15
11.500 1.53 141 1.39 1.37 186 ' 1:37 1.51 1.63
9.833 1.90 1.84 1.86 1.82 1.82 1.90 2.01 2.02
8.167 225 226 245 243 247 252 230 228
6.500 277 271 279 286 288 2.86 270 284
4833 210 1.93 1.87 1.93 1.97 1.98 212 225
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin [cd/m? Lmax [cd/m?] g1 g2
1.94 0.98 3.04 0.506 0.324
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Romani Gemi 14/12/2017 D I Q l
Rua 1: Altemativa 1/ Pisla de rodagem 1 (M2) / Tabela u x

Observador 2

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca [cdlm il
13.167 1.15 1.08 1.09 1.10 1.07 1.06 1.04 1.18

11.500 1.68 1.58 1.54 1.52 1.49 1.49 1.55 1.69
9833 231 229 229 214 215 218 220 226 220 224
8.167 2.81 291 306 298 298 289 294 283 263 270
6.500 230 229 244 259 266 265 279 248 244 257
4.833 162 141 133 1.39 1.47 1.57 1.65 1.61 1.76 1.85
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin [ed/m*] Lmax [cd/m?] g1 g2
1.97 1.03 3.06 0.523 0.338

Densidade de luminancia com nova lampada [cd/m?]
13.167 1.21 114 115 116 113  1.11 1.24

11.500 1.77 1.66 1.62 1.60 1.56 1.57 1.63 1.65 1.68 1.78
9.833 243 241 241 225 226 229 232 238 231 2.36
8.167 296 3.07 322 314 313 304 3.09 298 276 284
6.500 242 241 257 273 280 278 294 261 257 270
4.833 1.70 1.49 140 147 1.55 1.66 1.73 1.69 1.86 1.95
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?]  Lmin [cd/m?] Lmax [cd/m?] g1 g2
2.08 1.09 3.22 0.523 0.338
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Romani Gemi 14/12/2017 D I ,_\ I
Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Linhas isograficas u x

Pista de rodagem 1 (M2)

Factor de manutencdo: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/m?] Uo U T %) ER
2150 2040 =070 <20
1.85 < 0.51 ~ 0.88 713 *0.44

* informativo, nao faz parte da avaliagéo

Poténcia luminosa horizontal

4.00m

10.00m

4.00m

Escala: 1 : 200

DIALux Pagina 14



Romani Gemi 14/12/2017

Rua 1: Alternativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Linhas isograficas

Observador 1

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

DIALUX

400m
‘ e
2.0
2.0 2.2
2. 2 2‘4 10,00 m
2.4 Py
. : iy _Lniser —
(f_,_.ﬂ__ﬁ,._g;@;.»—‘-- e SR
| — e S 2 (::-‘ .
" 25— e — 528 28— §
- = 2.2
| 1.8 2.0 .
|
400m
| | |
| |
30.00m 4

Escala: 1 : 200

DIALux
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Romani Gemi 14/12/2017 D
Rua 1: Allernativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Linhas isograficas u x

Densidade de luminancia com nova lampada

400m
\..H_\_g A
A i S BT, N _
—~— . i -
|
21
- : 2.3 : i 10.00m
2.5i
_r—-*"‘——L—‘i_‘\
— o i N F
| T g 2D B —— e - 29— ~2 " b
23 4 e 21 61 ~53 & ]
1.9 : :
‘ | 400m
\

" 3000m ) i -

Escala: 1: 200
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Romani Gemi 14/12/2017 D | Q |
Rua 1: Alternativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Linhas isograficas u x

Observador 2

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

4,00 m

10.00 m

4,00 m

30,00m

Escala: 1: 200
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Romani Gemi 14/12/2017 D I c ‘
Rua 1: Allernaliva 1/ Pisla de rodagem 1 (M2) / Linhas isograficas u x

Densidade de luminancia com nova lampada

400m

=1 | 1000m

4.00m

30.00m

Escala: 1: 200
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Romani Gemi 14/12/2017

Rua 1: Allemativa 1/ Pisla de rodagem 1 (M2) / Grafico de valores

Pista de rodagem 1 (M2)

Factor de manutengao: 0.95
Trama: 10 x 6 Pontos

Lm [cd/im?] Uo ul I [%] EIR
2150 2040 2070 <20
~1.85 ~0.51 -~ 0.88 13 *0.44

* informativo, nao faz parte da avaliagao

Poténcia luminosa horizontal

DIALux

4.00m

10,00 m

4,28 424 420 418 416 416 417 420 424 428
38 433 427 422 419 419 21 426 432 439
446 440 433 424 421 421 424 431 439 446
46 4,38 434 424 420 420 424 431 437 445
—| (49) 437 428 422 417 47 421 426 436 (49) E
445 432 421 416 @ 416 420 432 445
Escala: 1: 200

DIALux

4.00m
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Romani Gemi 14/12/2017 D l Q |
Rua 1: Altemnaliva 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Gréfico de valores u x

Observador 1

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

4,00 m

4 4098 4099 10 4099 098 093) 095 10 E
| s 413 413 413 413 418 413 414 414 415
418 A7 18 7 417 418 419 420 419 419
421 421 423 423 423 424 425 424 422 422 e
_,g 426 426 427 427 427 427 (2.9) 426 426 427 |
420 418 418 E 419 419 419 419 420 421

30.00 m

Escala: 1: 200
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DIALuUX

14/12/2017

Romani Gemi

Rua 1: Allemativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Grafico de valores

Densidade de luminancia com nova lampada

4.00 m

10,00 m

4.00m

#.2

_|_1.1

0.98

_|_1.0 —}—1'0 _}_1.1 _}_1.0 _p.D

_'_1.1

_{_1.4 <|j.4 _}j.4 _'_‘I.3 _i_1.4 _'_1.4 —fJA _|_1.5 _i_'I.G

_i_‘l.S

_i_‘l.B _}_‘i.g _|_1.8 _+_1.8 _Ij.g 4_2.() _'_2.1 _i_2.D _*_2.0

_{_1.9

+2.3 +2.3

_}_2.5

_l_2L3 _|_2.4' 424 425 425

2.7 2.8
O L |

_|_2.?

_}_2.? _|_2.8 _|_2.9 %’2.9 +2.9

_i_Z.B

4_1.9 *%”1'9 _I_‘I.Q _}_2.0 +2.0 <|>2.D _|_2.0 _}_2.1 __'_2.3

+2.1

30,00 m

Escala: 1 : 200
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DIALuUX

1412/2017

Romani Gemi

Rua 1: Altemativa 1/ Pista de rodagem 1 (M2) / Grafico de valores

Observador 2

Densidade de luminancia com pista de rodagem seca

400m

10,00 m

400m

_|_1.1

@

4 41 Y 4 41
416

_i_‘|.1

4;1.7

_|_1.5

<|>1.6 _'_1.5 _|_1.5 _|_1.5 -Jr-1'5 _|_1.5

_|_1.7

+2.3 _|_2.3 +2.1 43.1 +2.2 +2_2 +2.3 _|_2.2 _F?.Z

_|_2.3

_,r_3.0 _|_2.9 _|_2.9 ‘FZ'B +2.6 _|_2.7

+3.0

_+2.9

_FZ.B

_|_2.3 _!_2.4 %_2.6 _*_2.7 _fg.ﬁ +2.8 _i_2.5 _|_2.4 ﬁ.b‘ [

43.3

_Fi.4 __I_‘I.3 _l_’l.4 _|_1.5 _|_1.S _{_1.6 _}_1.5 4_1.8 _l_‘I.S

_}_1.6

30.00 m

Escala: 1:200
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DIALUX

14/12/2017

Romani Gemi

Rua 1: Altemativa 1/ Pisla de rodagem 1 (M2) / Grafico de valores

Densidade de luminancia com nova lampada

4,00m

10,00 m

400 m

#'2

I

%j.?

42 B I
+1.6

TR

_i_‘l.2

_{_1.8

_I_‘I.T

_|_1.6

+1.5

<|>1.7 _|_1.6 _i_‘I.G

_'_1.8

_!_2.4 4>2.4 _|_2.3 +2.3 +2.3 _i_2.3 _i_2.4 *f“2'3 _|_2.4

_+_2.4

431 434 34 _"_3.0 43 430 28 428
|26

_4_3.0

_|_2.7

_{_2.6

_|__2.4 _F’Z.B ‘6‘2-? _i_2.8 +_2.8 _|_2.9

r+_2.4

#.5 _l_‘l.4 #.5 _l_‘l.5 _}_1.7 _'_1.? _|_1.? 4_1.9 _1_1.9

_+_1.7

30.00m

Escala: 1 : 200
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Romani Gemi 14/12/2017 D | Q l

Rua 1: Altemativa 1/ Passeio 1 (P2) / Resumo de resultados

Passeio 1 (P2)

Factor de manutenc¢ao: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em[x] Emin [Ix]
21000  22.00
<15.00

14,67 «~ 5.70
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Romani Gemi 14/12/2017

Rua 1: Allernativa 1 / Passeio 1 (P2) / Tabela D | l \ L u x

Passeio 1 (P2)

Poténcia luminosa horizontal [Ix]

3.333 350 244 164 116 102 1.2 155 244
2.000 258 174 1241 857 7.82 832 115 177
0.667 19.2 122 818 598 580 570 591 811 124

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 3 Pontos

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
14.7 5.70 351 0.389 0.162
DIALux
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Romani Gemi 14/1212017 D I Q |
Rua 1: Alternativa 1/ Passeio 1 (P2) / Linhas isograficas u x

Passeio 1 (P2)

Factor de manutencéo: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em[ix] Emin [Ix]
=10.00 >2.00
<15.00

v 14.67 « 5.70

Poténcia luminosa horizontal

4.00m
e SE— e — S— - —_— — ] = — e - ;:. 10,00 m
, -
L |
|
4.00m
00m . ) o
Escala: 1: 200
DIALux
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Romani Gemi 14/12/12017 D | e
Rua 1: Altemativa 1/ Passeio 1 (P2) / Grafico de valores u X

Passeio 1 (P2)

Factor de manutengao: 0.95
Trama: 10 x 3 Pontos

Em[x] Emin [Ix]
210.00 =2.00
<15.00

~ 14.67 570

Poténcia luminosa horizontal

| s00m
\
| |
8 )
B e I )
426 47 412 486 478 4T 483 41 18 426 .
419 42 482 460 458 459 481 42 419

30,00m

Escala: 1: 200
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