MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE N° 16/2026
PROTOCOLO 2026/10/293871

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
CNPJ 80.874.100/0001-86 i
CONTRATADA: RENTAL SAAS SERVIGOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.766.438/0001-09
OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a contratacao direta da empresa RENTAL SAAS
SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, visando a a aquisicdo de telas
interativas, com sistema integrado e mdédulo OPS. Adesdo ao Pregao Eletronico n® 002/2024
do Consércio Intermunicipal de Educacao e Ensino do Parana - CIEDEPAR, conforme descrito
no Anexo I, parte inseparavel deste Edital, sendo este, portanto, o Objeto desta
Inexigibilidade de Licitagdo. Adesao considerando a necessidade administrativa, quanto a esta
efetivacao de negdcio, sem representar prejuizo ao erario, conforme relacdo em anexo.

ITEM 1: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

ITEM ESPECIFICAGAO QUA VALOR  |Valor TOTAL
T UNITARIO

Aquisicdo de Tela Interativa de 75 Polegadas com Sistema Integrado e Mddulo OPS (Open
Pluggable Specification).
Especificagdes Técnicas Minimas da Tela Interativa 75 Polegadas
1. Caracteristicas do Hardware da Tela Interativa:
Tamanho da Tela Visivel (diagonal): Minimo de 75 polegadas.
Tipo de Tela: Plana Touch Screen.
Resolucéo da Imagem: 4K (3840x2160 pixels).
Retroiluminacgéo: DLED.
Frequéncia de Atualizagéo: 60Hz.
Contraste: 1200:1.
Brilho: Minimo de 350 cd/m2.
Armazenamento Integrado: Minimo de 128 GB.
Memédria RAM Integrada: Minimo de 8 GB.
Processador Integrado: 8 nlicleos de processamento, no minimo.
Sistema Operacional Integrado: Android versdo 10.0 ou superior.
2 Auto falante integrado, poténcia minima de 20W (vinte watts) total do equipamento;
Slot OPS;
01 Webcam integrada; 01 |R$14.171,79 |R$14.171,79
Microfone integrado com funcionalidade de cancelamento de eco, supressdo/filtro de
ruido;
Conexdes minimas:
2 x HDMI
2xUSB 3.0
1 x USB Type-C
1 x RJ45
1 x Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n ou Bluetooth
1 x Entrada de Audio.
Alimentagdo: Bi-Volt automatico (100~240v).
Vidro Temperado: 3mm.
Tecnologia de Toque: IR Touch com capacidade de 20 pontos de toques simultaneos.
Alto-falantes: 2 integrados.
Suporte: Pedestal mével com regulagem de altura e rodizio com espessura reforcada e coluna, de
fixagdo da Tela, trelicada garantindo estabilidade e seguranga ao conjunto, deve ser fabricado em
aco carbono, com pintura eletrostatica a p6 na cor preta, Deve ter compatibilidade padrdo VESA
de até 800x400. Carga admissivel para no minimo 60kg
Condigdo: Equipamento deve ser novo
Especificactes do OPS (Open Pluggable Specification):




Processador: Equivalente ao Intel i5 ou superior.

Meméria RAM: Minimo de 8 GB.

Armazenamento: Minimo de 128 GB.

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior, devidamente licenciado.

Conexoes: Compativel com a tela para integracéo e facil acoplamento.
3. Aplicagdo e Funcionamento do Software:
Tela Interativa com software de desenho para interagir com imagem através de toque de dedo
(touch) e caneta na tela.
> Possuir solucdo para anotagdes e colaboragdo em todas as aplicagdes, sendo Sistema
Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows com recursos de
nuvem com objetivo de simplificar as discussdes em sala de aula, compartilhamento de ideias,
nota e opinides, permitindo o salvamento em nuvem independentemente de onde estejam;
> Possuir funcionalidade nativa de acesso a materiais armazenados em nuvens comerciais para
iniciar diretamente no display. No minimo as 2 plataformas: Google Drive e Onedrive;
> Possuir funcionalidade para captura de tela em ambos sistemas operacionais, Sistema
Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows, ambos ajustaveis e
que permitam a importagdo e a capturar telas de qualquer aplicacdo, incluindo aplicativos, sites e
videos de qualquer fonte, podendo importar esse contetdo para o software de colaboragdo para
discussoes e anotagdes adicionais em uma nova pagina;
> Deve ser possivel dividir a tela com outros dispositivos na mesma tela;
> Deve possuir funcionalidade para compartilhar conteldo na tela interativa através de QR
Code;
> Deve possibilitar o espelhamento de tela através da rede cabeada ou sem fio, e que a
interatividade esteja habilitada;
> Deverad permitir conexdo de computador externo com sistema operacional Windows, na
versao 10 ou superior.
> Deve possuir sensibilidade ao toque da tela deve permitir escrita a partir do uso dos dedos da
mdo e também de caneta interativa, com ao menos 20 (vinte) pontos de toque e precisdo de +
imm;
> Deve possuir tempo de resposta da tela inferior a 10 ms (dez milissegundos).
> Deve ser fornecida, pelo menos, 2 (duas) canetas inteligentes;
> Deve ser fornecido treinamento no tempo necessario para utilizacdo total das funcionalidades
da tela. O treinamento podera ser realizado de forma hibrida presencial/virtual, de acordo com a
escolha da contratante e serd realizada no consércio ou no municipio conforme contratagéo,
sendo que a carga horaria ficara a cargo do fornecedor;
4. Energia
Consumo de energia em operacgéo padrdo: no maximo 450W.
Para atendimento do item anterior, considera-se o funcionamento do equipamento em modo de
operagao padrdo, desconsiderando
0 uso de acessorios/periféricos, como portas USB.
> Alimentacdo: o equipamento devera operar entre 110~240 VAC.
> Temperatura: O equipamento devera operar com temperaturas entre 0°C a 40°C.
> Devera ser fornecido cabo de forga, ou fonte externa, adequado & poténcia da Tela, para
ligagdo a uma tomada de energia elétrica no padrdo brasileiro (NBR 14136), no tamanho
adequado a perfeita utilizagdo da mesma pelo usuério.
> Se houver necessidade de fonte externa, deve ser original, especifica e do mesmo fabricante
do equipamento.
5. Certificagoes:
Certificagdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 (adotada pelo INMETRO), ou UL
60950, ou Conformité Européenne (CE) ou FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
(FCC). Tal exigéncia é necessaria para comprovar a seguranca do equipamento ao usuario;
Certificados de Conformidade Técnica validos e devidamente homologados pela Anatel;
Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenil polibromados (PBDEs) em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovagdo podera ser feita mediante
apresentagdo de certificagdo emitida por instituicdo publica oficial, instituicdo credenciada,
documento do fabricante ou ainda através da certificagio EPEAT, desde que claramente
especificado. Tal exigéncia é necessaria para comprovar que O equipamento atende as
necessidades de controle de impacto ambiental em seu processo de fabricagao.
6 - Garantia
Garantia de, no minimo, 36 (trinta e seis) meses, compreendendo manutencdo corretiva e
servigos de assisténcia técnica.
Modelo: TMK 7511"+ACES

Valor total R$ 14.171,79




VALOR: R$ 14.171,79(quatorze mil cento e setenta e um reais e setenta e nove centavos).

DOTACAO ORCAMENTARIA: 09.00 - Departamento de Educacgao, cultura e esporte; 09.02 -
Divisdo de Ensino FUNDEB; 1236500102.034 - Manutencao do Ensino Pré Escolar Infantil -
FUNDEB; 44.90.52; Equipamento e Material Permanente; Despesa 1821 outros equipamentos

e material permanente; Fonte de Recurso 102 - FUNDEB - ETI.
JUSTIFICATIVA: Art. 74 inc. I, caput, da Lei n° 14.133/21, bem como no Decreto
7892/2013.

Bom Sucesso do Sul, 15 de outubro de 2025.

Maico Diogo Faversani
Prefeito Municipal



